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1 适用范围 

GB/T 22387-2016

2016 8 29 2017 3 1 GB/T 22387-2008

 

2017 5 10 GB/T 

22387-2008 GB/T 22387-2016  

2 标准换版时限 

2.1 初次认证依据新版标准的时间 

CCC  

/ CQM10-C0302-2014 

 

2.2 已发证产品的标准换版时间 

2018 3 1

2018 6 1

CQM01-C1 CCC

 

3 标准转换程序及要求 

3.1 初次认证 

/

http://pc.cqm.cn ,  

3.2 方圆颁发证书的标准换版 

/

http://pc.cqm.cn

2017 3 1

 

3.3 其他机构颁发证书的标准换版 

/

http://pc.cqm.cn CCC

 

3.4 标准换版的实验室能力要求 

http://pc.cqm.cn/
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3.5 标准换版的检查要求 

40

 

4 新旧版标准差异分析及试验项目要求 

4.1 新旧版标准差异分析 

1 3 b S  

2 6.1.6 , 4 GB 14048.1-2012 6.1.3.2

3

 

3 7.2.2.3 0.06s S

2I n 0.06s 0.1s 0.2s

 

4 8.4 1s 5s

0.85 25 3 1.1 1

30s 5s  

5 8.7.4 GB14048.1-2012  

4.2  

 

序

号 
检验项目 条款 

试品 

数量 
备注 

1 验证自动重合闸 8.3.6.2 3 台 
仅适用于极限不驱动时间（2IΔ n）为 0.1s 和 0.2s

且具有自动重合闸功能的剩余电流动作继电器 

2 
验证剩余电流动作特性（仅进行与表

3 相关的试验内容） 

8.3.2.3 

8.3.2.4 

8.3.3 

8.3.4 

8.3.5.3 

3 台 
仅适用于制造商规定的最大动作时间与表 3中规

定值不同的延时型剩余电流动作继电器（不含 S

型） 3 
验证冲击电压作用引起的浪涌电流

时抗误脱扣的能力 
8.8 3 台 

4 短时耐受电流试验 8.11.1 3 台 

 

4.3 新版标准型式试验项目及送样要求 
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。 

试验顺序 项目 
条款 

（GB/T 22387-2016） 

试品规格及

数量 

至少应通

过的试品

数量 a 

重复试验

的试品数

量 a 

Ab 8.2.1 一般检查 最大 In及最小

I△n 1 

1 - 
8.2.2 验证标志及标志耐久性 

8.2.6 验证连接外部导线接线端子的可靠性 

8.2.3 测量电气间隙和爬电距离 

8.2.4 验证相比电痕化指数（CTI值） 

8.2.5 验证耐非正常热和着火试验 

B 8.7 验证介电性能 最大 In及最小

I△n 3 

2 3 
8.6 验证温升 

8.15.1 28周期通电试验 

8.16 验证电子元件抗老化性能 

C 8.9 验证输出触头在正常条件下的接通分断能力 最大 In及最小

I△n 3 

2 3 

8.10 验证输出触头在非正常条件下的接通分断能力 

D0+D1 8.3 验证剩余电流动作特性 最大 In及最小

I△n 3 

2c 3 
8.5 辅助电源故障时的工作状况 

8.8 
验证冲击电压引起的浪涌电流时抗误脱扣能力的

性能 

8.3 验证含有直流分量时的动作特性 

8.4 验证试验装置性能 

8.14 验证机械振动和机械撞击性能 

8.13 验证主电路在过电流条件下不动作的极限值    

D0 8.3 验证剩余电流动作特性 其他 I△n各 1   

E 8.11.1 验证短时耐受电流 最大 In及最小

I△n 3 

最小 In及最大

I△n 3
d 

2c 3 

8.11.2 验证额定剩余短时耐受电流 

F 
8.12 验证输出触头的额定限制短路电流 

最大 In及最小

I△n 3 

2c 3 

G 
8.15.2 耐气候环境试验 

最大 In及最小

I△n 3 

2 3 

H 8.17 和 8.18 
验证抗扰度性能和电磁发射试验 

最大 In及最小

I△n 3 

2 3 

a 总共最多可重复三个试验顺序。没有通过试验的试品，必须是由于制造和装配缺陷造成的，而不是由于设计造成的，才能

进行复试。重复试验时，所有的试品必须通过试验。 

b如果试验时必须拆开试品，可用另外的试品，这时可由制造商提供一个特殊准备的试品。 

c 在 8.3.2、8.3.3、8.11.2 和 8.12 的试验中，所有试品必须通过试验。此外，在 8.12 的试验中，任何试品的极间、极与框架之

间不能发生闪络和持续燃弧现象。 

d 如果只有一个 In提交试验时，这些试品不需要。 

4.4 新版标准成品例行检验、确认检验、见证试验控制要求 

 

产品名称 认证依据标准 试验项目 确认检验 例行检验 见证试验 

剩余电流动 GB/T 22387-2016 1. 一般检查及手动操作检查9.3.3.1 √ √ √ 
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产品名称 认证依据标准 试验项目 确认检验 例行检验 见证试验 

作继电器   

2.剩余电流动作特性试验 9.3.3.2 √ √ √ 

3 试验装置能试验9.3.3.3 √ √ √ 

4 在线路电压故障时的工作性能 9.3.3.5 √ √ √ 

5. 介电性能试验 

5.1  1s 工频耐压试验9.3.3.4 
 √  

5.2  1min 工频耐压试验9.3.3.4  √  √ 

5 服务措施 

 

010-68437373 pct@cqm.com.cn 

 

mailto:pct@cqm.com.cn

